
CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS 
● Pulverizadores autocompensantes con excelentes formas de riego y caudales predefinidos.  
   Ideal donde se requieren caudales uniformes y diámetros constantes. Los mejores rendimientos   
   se obtienen entre 1,5 bar y 3,0 bar 
● Seis bases de PC codificadas por colores con rangos predefinidos. El color identifica el rango:  
    20 l/h (Negro), 30 l/h (Naranja) , 40 l/h (Azul) , 50 l/h (Púrpura) , 55 l/h (Verde) y 80 l/h (Rojo) 
● Cuatro patrones de rociado disponibles: 
    Spray de abanico 90° - Color de la cabeza - Negro 
    Spray de abanico 180° - Color de la cabeza - Negro o Azul 
    Spray de abanico 180° (trayectoria plana)  - Color de la cabeza - Rojo 
    Spray 360° x 18 Chorros - Color de la cabeza - Negro o Rojo 
● Conexión roscada10-32 UNF 
 
APLICACIONES 
● Riego general de áreas verdes y parterres 

Aquila™ Jet PC Ensambladas

BASES CODIFICADAS POR COLORES

Colores Negro Naranja Azul Púrpura Verde Rojo

Caudal Nominal 20 l/h 30 l/h 40 l/h 50 l/h 55 l/h 80 l/h

Dimensiones del Orificio de Salida 0,90 mm 1,25 mm 1,30 mm 1,45 mm 1,55 mm 1,65 mm

EMBALAJE COLOR DE LAS CABEZAS 
Y PATRÓN DE RIEGO

Codigos

Embolsado 202805 202815 202825 202835 202845 202855

A granel 020280 020281 020282 020283 020284 020285 90°

Embolsado 202865 202875 202885 202895 202905 202915

A granel 020286 020287 020288 020289 020290 020291 180°

Embolsado 202945 202955 202965 202975

A granel 020294 020295 020296 020297 360°x 18 Chorros

Embolsado 202985 202995 203005 203015 203025 203035

A granel 020298 020299 020300 020301 020302 020303 180°

Embolsado 203065 203075 203085 203095

A granel 020306 020307 020308 020309 360°x 18 Chorros

Embolsado 204855 204865 204875 204885 204895 204905

A granel 020485 020486 020487 020488 020489 020490 180° Trayectoria Plana

Piezas por 
Paquete

Embolsado 50
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A granel 1000

Paquetes  
por Caja

Embolsado 100

A granel 5

Peso 
por Caja 

(kg)

Embolsado 19,0

A granel 18,5

Conexión de entrada Rosca 10-32 UNF

Dimensiones 
del Producto 
Ensamblado 

(mm)

Altura 41

Ancho 18

Profundidad 17

Peso 
(g) 3,5

Material Estabilizado anti-UV

Micro Pulverizadores Autocompensantes

REQUISITOS DE FILTRADO 
● Bases Negro, Ariancione y Azul: 130 microns (120 

mesh) 
● Bases Púrpura, Verde y Rojo: 200 microns (80 mesh)

180°

360° x 18 Chorros
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Aquila™ Jet PC Pulverizadores

 RENDIMIENTO

PATRÓN DE RIEGO

90° 180° 180° Tray. plana 360° x 18 Chorros
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COLOR DE LA BASE Y 
CAUDAL NOMINAL

PRESIÓN 
(bar)

PRESIÓN 
(l/h)

RADIO 
(m)

DIÁMETRO 
(m)

NEGRO 
 

20 l/h

1,5 20,1 1,7 1,7 1,0
2,0 21,5 1,8 1,8 1,0
2,5 22,3 1,8 1,8 1,0
3,0 23,7 1,8 1,8 1,0

NARANJA 
 

30 l/h

1,5 33,4 1,8 1,8 1,0
2,0 34,2 1,8 1,8 1,1
2,5 32,9 1,8 1,8 1,1
3,0 32,0 1,8 1,8 1,1

AZUL 
 

40 l/h

1,5 38,1 1,8 1,8 1,1 3,6
2,0 41,2 1,9 1,9 1,2 3,8
2,5 41,6 1,9 1,9 1,2 3,8
3,0 43,2 1,9 1,9 1,2 3,8

PÚRPURA 
 

50 l/h

1,5 46,0 1,9 1,9 1,2 3,8
2,0 49,4 1,9 2,0 1,2 4,0
2,5 48,6 1,9 2,0 1,2 4,0
3,0 49,6 1,9 2,0 1,2 4,0

VERDE 
 

55 l/h

1,5 53,2 2,0 2,0 1,2 4,2
2,0 57,1 2,1 2,2 1,3 4,4
2,5 58,4 2,2 2,2 1,3 4,4
3,0 56,2 2,2 2,2 1,3 4,4

ROJO 
 

80 l/h

1,5 68,0 2,5 2,2 1,3 5,4
2,0 78,9 2,6 2,4 1,3 5,8
2,5 84,8 2,8 2,5 1,3 6,0
3,0 84,2 2,8 2,5 1,3 6,0
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Probado 200 mm sobre el nivel del suelo

Presión de trabajo recomendada de 1,5 bar a 3,0 bar

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS 
● Pulverizadores autocompensantes con excelentes patrones de pulverización y caudales  
   predefinidos distribuyen uniformemente el agua sobre la superficie a regar manteniendo  
   constante el diámetro y el radio. Esto da como resultado un riego superficial eficiente.

180°

360° x 18 Chorros90°

Micro Pulverizadores Autocompensantes

90°
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