
Connexion Cannelée et Filetée

Micro Vannes

GAMME

GAMME COLORÉS GAMME NOIRE

Couleur du Bouton Bleu Bleu Noir Noir Noir

Couleur de la Base Jaune Jaune Noir Noir Noir

Référence
Sachets 200875 200975 200865 200965 200885

Vrac 020087 020097 020086 020096 020088

Quantité  
par Sac

Sachets 50 50 50 50 50

Vrac 1000 1000 1000 1000 1000

Sacs  
par carton

Sachets 100 100 100 100 100

Vrac 5 5 5 5 5
Poids par 

Carton 
(kg)

Sachets 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5

Vrac 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0

Connexion d'entrée Cannelé 4,5 mm Filetage 10-32 UNF Cannelé 4,5 mm Filetage 10-32 UNF
Filetage 10-32 UNF 

x 
Cannelé 4,5 mm 

Dimensions 
Assemblées

Hauteur 40 mm 37 mm 40 mm 37 mm 39 mm

Largeur 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm

Profondeur 15 mm 15 mm 15 mm 15 mm 15 mm

Poids 2,4 g 2,4 g 2,4 g 2,4 g 2,4 g

Matériau Stabilisé anti-UV

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES 
● Micro vannes en ligne, faciles à installer et utiliser.  
    Tournez le bouton pour gérer la régulation de l'eau des installations de micro-irrigation. 
● Deux modèles colorés sont disponibles pour les micro-vannes Cannelé x Cannelé et Filetage x Filetage:  
    1.  Base Noire  avec Bouton Noir                                                                                                                       
    2.  Base Jaune  avec Bouton Bleu .  
● Le micro vanne Cannelé x Filetage est seulement disponible avec une Base noire et un Bouton noir 
 
APPLICATIONS 
● Installations de micro-irrigation nécessitant un contrôle du débit.

Micro Valve 
Cannelé 4,5 mm

Micro Valve 
Filetage 10-32 UNF
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