
CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES  
● La rotation de la tête Mini Bubbla 360 ° permet de ajuster le débit et le diamètre en même temps.  
   Cette action produit un égouttement de parapluie uniforme qui applique doucement de l'eau  
   à la zone  des racines de la plante. 
● Quatre options de base sont disponibles pour le Mini Bubbla ajustable 360°, Cannelure 4,5 mm, 
    Filetage Mâle 10-32 UNF, filetage femelle 1/2 ”NPT et pic de 150 mm.  
● Irrigation efficace dans la zone racinaire. 
● Facilité de régulation du débit d'eau.  
● Le Spike Mini Bubbla 360 ° est disponible en un débit de 75 l / h, avec code couleur (Rouge). 
 
APPLICATIONS 
● Utilisez-le pour arroser les plantes dans de petits ou grands pots, des plates-bandes, des arbres et des 

palmiers.
PERFORMANCE
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PRESSION 
 

(bar)

DÉBIT 
 

(l/h)

DIAMÈTRE  
D’ARROSAGE 

(m)

Réglable à  
Maximum  
 (environ)  
18 clics

1,0 0 - 85 0 - 0,5

1,5 0 - 103 0 - 0,8

2,0 0 - 119 0 - 1,0
Pression de fonctionnement recommandée 1,0 bar

Mini Bubbla 360° 
PC 

Spike 
 

75 l/h

1,5 68 0,30
2,0 75 0,30
2,5 78 0,40
3,0 79 0,40

Pression de fonctionnement recommandée de 1,5 bar  à 

3,0 bar

 Testé à 200 mm du sol

Mini Bubbla 360°

EMBALLAGE

 MINI BUBBLA 360° RÈGLABLE 75 l/h PC

CANNELÉ FILETÉ SUR PIC 1/2” FILETÉ SUR PIC

Référence
Sachets 201176 201186 201194 202084 204394

Vrac 020117 020118 020119 020208 020439

Quantité  
par Sac

Sachets 100 100 25 25 25

Vrac 1000 1000 1000 250 1000

Sacs par  
Carton

Sachets 65 65 40 70 40
Vrac 7 7 1 7 1

Poids par 
Carton 

(kg)

Sachets 11,7 14,2 7,4 8,0 10,9

Vrac 12,2 14,9 7,2 7,7 10,7

Connexion d'entrée Cannelé 
4,5 mm 

Filetage  
10-32 UNF

Cannelé 
4,5 mm 

Filetage Femelle 
1/2” NPT/F

Cannelé 
4,5 mm 

Dimensions  
Assemblées

Hauteur 25 mm 25 mm 153 mm 31 mm 155 mm
Largeur 20 mm 20 mm 42 mm 27 mm 42 mm

Profondeur 16 mm 16 mm 16 mm 27 mm 16 mm
Poids 1,6 g 2,0 g 6,2 g 3,8 g 9,7 g

Matériau Stabilisé anti-UV

Mini Bubbla 360° 
Filetage Femelle 1/2” NPT 

Goutteurs à Parapluie Réglable et Autorégulant
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CARACTÉRISTIQUES DE  FILTRATION: 
● Rouge Spike: 200 microns (80 mesh)

Mini Bubbla 360°  

Mini Bubbla 360° 
Filetage 10-32 UNF

Mini Bubbla 360° 
Cannelé 4,5 mm 

Goutte à Goutte

Mini Bubbla 360° 
sur PicMini Bubbla 360° 

PC sur Pic


