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Réglable à  
Maximum  
 (environ)  
20 clics

1,0 0 - 40 0 - 0,38

1,5 0 - 50 0 - 0,52

2,0 0 - 60 0 - 0,65
Testé à 200 mm du sol

Pression de fonctionnement recommandée 1,0 bar

Ottima™ 180°

EMBALLAGE

CANNELÉ FILETÉ SUR PIC EN LIGNE SUR PIC 1/2” FILETÉ

Référence
Sachets 201146 201156 201164 204314 202064

Vrac 020114 020115 020116 020431 020206

Quantité  
par Sac

Sachets 100 100 25 25 25

Vrac 1000 1000 1000 1000 250

Sacs par  
Carton

Sachets 65 65 40 40 70

Vrac 7 7 1 1 7
Poids par 

Carton 
(kg)

Sachets 12,3 14,2 6,9 6,9 94

Vrac 12,9 14,9 6,7 6,7 9,0

Connexion d'entréee Cannelé 
4,5 mm 

Filetage 
10-32 UNF 

Cannelé 
4,5 mm 

Cannelé 
4,5 mm 

Filetage Femelle 
1/2” NPT/F

Dimensions  
Assemblées

Hauteur 24 mm 24 mm 152 mm 152 mm 30 mm

Largeur 20 mm 20 mm 42 mm 38 mm 27 mm

Profondeur 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 27 mm

Poids 1,7 g 2,0 g 5,7 g 5,5 g 4,6 g

Matériau Stabilisé anti-UV

Ottima™ 180°

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES 
● La rotation de la tête Ottima ™ 180° vous permet d'ajuster le débit et rayon. 
●  Augmentez ou diminuez le jet ou simplement le fermer. 
● Il offre un meilleur contrôle du débit et du diamètre du jet par rapport aux émetteurs à flux fixe. 
● Action rapide ON-OFF. 
● Cinq options de base disponibles: tige de 4,5 mm, filetage mâle 10-32 UNF, filetage  
    femelle 1/2”, sur pic et en ligne sur pic. 
 
APPLICATIONS 
● Utilisez-les pour arroser les plantes dans de petits ou grands pots, des jardinières, des  
    arbustes et des arbres dans les plates-bandes et les espaces verts.
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Goutte à Goutte

Goutteurs Réglables avec 5 Jets

Ottima™ 180° 
sur Pic

Ottima™ 180° 
En Ligne sur Pic


