Goutte a Goutte Ottima™ Spike PC - 360° & 180°

Goutteurs a Jets et Autorégulant sur Pic

CARACTERISTIQUES ET AVANTAGES
e Goutteurs autorégulateurs sur pics avec des taux de décharge prédéfinis qui maintiennent
un débit de sortie et un diamétre de projection uniformes lorsque la pression d'entrée du
systeme d'alimentation varie.
e Deux versions disponibles: Fin de Ligne et En Ligne avec code couleurs pour une
identification facile
e Deux tétes disponibles: Ottima ™ 180° 5 Jets et Ottima ™ 360° 8 Jets
e |'Ottima ™ 180° sur Pic, PC, 5 Jets, Fin de Ligne est disponible en trois débits de décharge
avec code couleurs pour une identification facile: 20 I/h( Noir), 30 I/h (Orange) et 40 I/h (Bleu).
e |'Ottima ™ 180° sur Pic, PC, 5 Jets, En Ligne est disponible en trois débits de décharge avec
code couleurs: 20 I/h( Noir) et 30 I/h (Orange)
e |'Ottima ™ 360° sur Pic, PC, 8 Jets, Fin de Ligne est disponible en deux débits de décharge
avec code couleurs: 30 I/h (Orange) et 40 I/h (Bleu).
e |'Ottima ™ 360° sur Pic, PC, 8 Jets, En Ligne est disponible en un débit de décharge avec
code couleur: 30 I/h (Orange)

CARACTERISTIQUES DE
APPLICATIONS FILTRATION:

o Utilisez-le pour arroser les plantes dans de petits ou grands pots, sur des plates-bandes et ® Noir, Orange et Bleu sur Pic:

130 microns (120 mesh)
dans des espaces paysagers
TETES
—i o . g
PERFORMANCE 7. e
AL o0 Ottima™ Spike PC
Po— P 180° et 360°
180° x 5 jets 360° x 8 jets Goutteurs a Jet et Autorégulant sur Pic
COpLEUR 30| PRESSION | DEBIT RAYON DIAMETRE 50 — T
DEBIT PAR D’ARROSAGE | D'ARROSAGE = ani
DEFAUT (bar) (Ifh) (m) (m) ” 1 —a0mm
15 216 0,18 =
2,0 21,9 0,20 E 30
w 25 28 0,20 a
= 30 236 0,20 20
= 15 31,1 038 025
o 2,0 38 0,40 0,26 . 20 25 30
E 25 30,9 0,40 0,26 Pression (bar)
3 3.0 314 0,40 0.26
© 15 36,9 048 035
2,0 3,4 0,50 0,36
25 38 0,50 0,36
30 42,0 0,50 0,36
Pression de fonctionnement recommandée de 1,5 bar a 3,0 bar - Testé a 200 mm du sol

Ottima™ Spike PC - 360° & 180°
Téte 360°x 8 Jets
Mode de Connexion 'R/ = E[e]) = EN LIGNE

180°x 5 Jets
FIN DE LIGNE

EN LIGNE

EMBALLAGE

Couleur et Débit
Sachets 203264 | 203274 | 204334 | 205114 | 204354 | 204364 | 205134 | 204374
Vrac 020326 | 020327 | 020433 | 020511 | 020435 | 020436 | 020513 | 020437

Quantité Sachets 25

par Sac Vrac 1000

Sacs par Sachets 40
Carton Vrac 1

Référence

Poids par Sachets 79
Carton
7,7

(kg)

Connexion d'entrée

Cannelé 4,5 mm

Ottima™ 180° PC
Hauteur 152 mm 20 Iph

Dimensions LG 27 mm ‘ 38 mm ‘ 27 mm 38 mm . . En Ligne sur Pic
. Ottima™ 360
Assemblées QLIRTANIET 17 mm PC 30 Iph
95¢g Fin de Ligne
sur Pic

Matériau Stabilisé anti-UV




