Vannes

CARACTERISTIQUES ET AVANTAGES

o Testa Roja Action Rapide Valves, faciles a installer, simples a utiliser. Pour controler le débit
d'eau des systemes d'irrigation. Tournez le bouton de la valve. Un quart de tour suffit bouton
rotatif pour passer du plein débit a la position "OFF".

e Disponible en trois combinaisons de connexion,Cannelé x Cannelé, Filetage
Méle x Cannelé, Filetage Femelle x Cannelé

e Un total de 44 combinaisons différentes sont disponibles

e | a bague filetée femelle des vannes tourne indépendamment de la position corps. Breveté

e Les vannes de 13 mm sont pour le tuyaux arrosage et irrigation Diamétre 16 sans goutteurs

e Les vannes de 17 mm sont pour le tuyaux arrosage et irrigation Diamétre 20 sans goutteurs

e Les vannes de 14 mm, 15 mm et 18 mm sont pour le tuyaux & goutteurs incorporés et sont
également disponibles en couleur Marron.

Vannes Testa Roja

Connexion Cannelée et Filetée

APPLICATIONS
e Systemes d'irrigation ou le contréle de flux est requis.

NOTE IMPORTANTE:
e Les dimensions de la vanne spécifiées en mm se rapportent au diamétre intérieur du tube.

Pression de fonctionnement recommandée a 3,0 bar

Vanne Testa Roja
Cannelé 13 mm

EMBALLAGE
13 mm

14 mm

Vanne Testa Roja
Cannelé 16 mm x
Filetage Male 1/2” NPT

Vanne Testa Roja
Cannelé 14 mm (Marron)

Vannes Testa Roja
Dimensions des Vannes Testa Roja

15 mm 16mm 17 mm 18 mm

19 mm

Vanne Testa Roja
Cannelé 16 mm x
Filetage Femelle 1/2”

20 mm CONNEXION

Couleur du Bouton Terre cuite Marron |Terre cuite| Marron | Terre cuite  Marron | Terre cuite
Colur 8 Corp TR T T T

m 206153 206163 204503 206173 209473 206183 206193 206203 204563 206213 206223
Référence Cannelé
020615 | 020616 = 020450 | 020617 020947 020618 020619 020620 | 020456 & 020621 020622
quantite Pl 2 20 20 20 20 20 20 20 20 2 2
par Sac 500 500 500 500 500 460 460 440 440 200 200
S sachets RS 2 2 2 25 23 23 2 2 10 10
par Carton 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Pgid: par 108 109 = 109 10,9 109 106 105 = 103 = 103 9,0 9.4
arton
(ko) 104 105 105 105 105 102 103 99 | 99 88 92
m HMAmm  41mm | 41mm 41 mm MAmm  41mm  41mm  41mm  41mm  54mm 54 mm
Dimensions 32mm | 32mm | 32mm 32 mm 32mm | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm | 44mm | 44mm
Assemblées 84mm 84mm 84mm  84mm  84mm 84mm 84mm 84mm 84mm  100mm 100 mm
m 1909 | 192g 1929 | 192g | 1929 | 203g @ 204g 204g 204g 3969 4169
EYYl 206233 | 206243 | 203243 | 206253 206263 | 206273 | 206283 206293 | 206303 Cannelé
Référence X
VPR 020623 | 020624 | 020324 | 020625 020626 | 020627 | 020628 020629 | 020630 [CTRMSSVERTANS,
NN sachets [P 20 20 20 20 20 20 20 20
par Busta Vrac 480 480 480 480 460 460 440 200 200
sacs Y 2% 2 2% 23 23 2 10 10
par Carton |ERV/EFS 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Pgid: [ Sachets [EEEKES 17 1,7 1,7 18 18 14 98 10,2
arton
(ko) Vrac M3 | 14 | 14 1,4 M5 | 15 | 111 96 10
GEWCITA 41mm | 41mm | 41 mm 41 mm 4Amm | 41mm | 41mm 54mm | 54 mm
Dimensions LGlCEA 32mm | 32mm | 32mm | 32mm 32mm | 32mm | 32mm 44mm | 44 mm
Assemblées [RSASRINM 90 mm | 90mm | 90 mm 90 mm 90mm | 90mm | 90 mm 106 mm | 106 mm
Poids 2169 | 2189 | 21,8¢g 2189 2299 239 2319 4359 | 455¢g
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Vannes

Vannes Testa Roja

Connexion Cannelée et Filetée

-
_

Vanne Testa Roja
Cannelé 16 mm x Filetage
Femelle 3/4”

Vanne Testa Roja
Cannelé 16 mm x Filetage Male
3/4” BSP

Vannes Testa Roja

Dimensions des Vannes Testa Roja
EMBALLAGE

Couleur du Bouton

Couleur du Corps

Terre cuite

CONNEXION

Sachets 206393 206403 206413 206423 206433 206443 206453 206463 Cannelé
Référence [ X
Vrac 020639 020640 020641 020642 020643 020644 020645 020646 Filetage Male 3/4” BSP
Quantité Sachets 20 20 20 20 20 20 20 20
par Sac Vrac 360 360 360 360 360 340 180 180
Sacs Sachets 18 18 18 18 18 16 9 9
par Carton Vrac 1 1 1 1 1 1 1 1
Poids par  EECFIIETS 95 95 95 99 10,0 9,0 9,0 9,4
Carton -
(kg) Vrac 92 93 93 97 97 93 89 92
Hauteur 41 mm 41 mm 41 mm 41 mm 41 mm 41 mm 54 mm 54 mm
Dimensions [ Ll 32 mm 32 mm 32 mm 32 mm 32 mm 32 mm 44 mm 44 mm
Assemblées WNTRITE 92 mm 92 mm 92 mm 92 mm 92 mm 92 mm 108 mm 108 mm
Poids 2304 2324 2324 243 2444 2454 442 46,2
Cannelé
Sachets 206473 206483 206493 206503 206513 206523 206533 206543 "
Référence SN . ”
Vrac 020647 020648 020649 020650 020651 020652 020653 020654 F"e"“ggf:/:‘tz)"e L
Quantité Sachets 20 20 20 20 20 20 20 20
par Sac Vrac 480 480 480 460 460 440 200 200
Sacs Sachets 24 24 24 23 23 22 10 10
par Carton  JERVPM 1 1 1 1 1 1 1 1
Poids par  EECERTIES 12,5 12,6 12,6 13,0 13,1 12,6 10,1 10,5
Carton -
(kg) Vrac 12,2 12,3 12,3 12,7 12,8 12,3 9,9 10,3
Hauteur 41 mm 41 mm 41 mm 41 mm 41 mm 41 mm 54 mm 54 mm
ey Largeur 32 mm 32 mm 32 mm 32 mm 32 mm 32 mm 44 mm 44 mm
Assemblées WIRITSRIE 95 mm 95 mm 95 mm 95 mm 95 mm 95 mm 109 mm 109 mm
Poids 2344 236 2364 256 257 258 4504 4704
Cannelé
Sachets 206553 206563 206573 206583 206593 206603 206613 206623 x
Référence [N . ”
Vrac 020655 | 020656 | 020657 | 020658 | 020659 | 020660 | 020661 020662 F"e‘agzgz;:‘g)"e 3/4
Quantité Sachets 20 20 20 20 20 20 20 20
par Sac Vrac 360 360 360 360 360 340 180 180
Sacs Sachets 18 18 18 18 18 16 9 9
par Carton - JRVIEM 1 1 1 1 1 1 1 1
Poids par  CFRITH 1,0 1,1 1,1 1,5 1,6 10,4 96 10,0
Carton -
(kg) Vrac 10,8 10,9 10,9 11,3 11,3 10,8 9,5 9,9
Hauteur 41 mm 41 mm 41 mm 41 mm 41 mm 41 mm 54 mm 54 mm
Dimensions [ Ll 32 mm 32 mm 32 mm 32 mm 32 mm 32 mm 44 mm 44 mm
Assemblées WIWTRRITE 96 mm 96 mm 96 mm 96 mm 96 mm 96 mm 110 mm 110 mm
Poids 2744 2764 2764 28,74 2889 2894 4764 496 g
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